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PILARIKENGÄT
Pilarikengät ovat kiinnitysosia, joilla tehdään taivutusjäykkiä 
elementtipilareiden liitoksia. Pilarille tulevat rasitukset siirretään 
kenkien, ankkuripulttien ja saumavalujen välityksellä liittyvälle 
rakenteelle, esim. perustukselle.

RPK-N2 -pilarikengät on suunniteltu vastaamaan RPP-pulttien 
resistansseja ja vastaavasti RPK-E2 -pilarikengät vastaavat RPP-E-
pohjapulttien resistansseja.

Kohtalaisiin kuormituksiin 

RPK-N2  Pilarikengät 

Koot : M16, 20, 24, 30, 39

Suuriin kuormituksiin

RPK-E2  Pilarikengät

Koot : M30, 36, 39, 45, 52

SEINÄKENGÄT
®RSTEEL    seinäkengät ovat kustannustehokkaita kytkentäelementtejä 

seinärakenteiden sisällä. Seinäkenkiä käytetään RPP- ja RPP-E-
pohjapulttien kanssa luomaan jännitystä kestäviä liitoksia kahden 
seinäelementin tai seinäelementin ja valurakenteen välille.

Kohtalaisiin kuormituksiin 

RSK-N Seinäkengät 

Koot: M16, 20, 24, 30, 39

Suuriin kuormituksiin

RSK-E Seinäkengät 

Koot: M30, 36, 39, 45, 52

PULTTILIITOKSET
RSTEEL®: n robottihitsatut, Inspecta-sertifioidut korkealaatuiset pilarikengät, seinäkengät 
ja runkopultit ovat ihanteellisia ratkaisuja kestävään elementtirakentamiseen. 
Pulttiliitännät on suunniteltu Eurocode-koodien mukaan ja niillä on EN ja BY 1090 -
hyväksynnät. 

Värikoodattu pilarikenkä- ja seinäkenkäjärjestelmä helpottavat perustusten ja pilareiden 
kuljetusta ja kokoonpanoa.

EDUT
§ Kuormankannattimet varmistavat taloudellisen, nopean ja turvallisen kokoamisen

§ Laastin kovettumisajan eliminointi takaa joustavan liitäntäprosessin ja lyhentää rakennusaikaa

§ Nopea toimitus standardoiduilla komponenteilla

§ Laaja, joustava valikoima korkealaatuisia ankkureita kaikkeen käyttöön

PERUSPULTIT
Perusruuvit siirtävät jännitystä, puristus- ja leikkausvoimia vahvistettuihin 
betonirakenteisiin. Jännitys- ja puristusvoimat siirretään rei'itetyillä 
palkkeilla kiinnittämällä ja kiinnittämällä kiinnityslevyihin.

Kohtalaiseen kuormitukseen 

RPP Peruspultit 

Koot : M16, 20, 24, 30, 39

Suuriin kuormituksiin

RPP-E Peruspultit 

Koot : M30, 36, 39, 45, 52, 60

RPP-L
(nastalla) 

RPP-E-L
(nastalla)

RPP-P 
(ilman nastaa) 

RPP-E-P
(ilman nastaa)
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Noin 
®RSTEEL

®RSTEEL ':n ratkaisut tunnetaan maailmanlaajuisesti korkeasta laadusta, 
erinomaisesta tuottavuudesta sekä tehokkuudesta. 

Uskomme toiminnan ja tarjonnan jatkuvaan kehittämiseen, jotta 
täydellinen asiakastyytyväisyys saavutetaan. Olemme työskennelleet 
monien tunnettujen suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa 
useiden peräkkäisten vuosien ajan. 

Uusien projektien toteuttaminen yhdessä edelleen on luotettavin todiste 
siitä, että asiakkaamme pitävät meitä luotettavana kumppanina.

Tuotteiden tekniset tiedot löytyvät 
helposti manuaaleista, jotka ovat 
saatavilla verkkosivuiltamme.

www.repo.eu

info@repo.eu

linkedin/rsteel


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Pääkonttori: 
Katajanokankatu 6B 12, 00160 
Helsinki  Finland
Puh :  +358 (0)20 722 9420
VAT No. : FI- 2025044-5

Kõrtsi tee 7
Lehmja Küla, Rae Vald 
75306 Harjuma 
ESTONIA
Puh    :+372 578 396 76
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199034, St.Petersburg Russia 
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